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T ILK N Y T NING  T IL  S T ÅL S K OR S T E IN 
Ved tilknytning til s tåls kors tein må kulefanger benyttes . R øykrørovergang kan bes tilles  med kulefanger 
fra P eis s els kabet.  Overgang til stålpipe og eventuelle mellomrør må isoleres som beskrevet under.

ISO L E R ING  AV  R ØY K R ØR E NE 
Ved tilknytning til elementskors tein og tegls kors tein skal 
hele røykrøret fra peis inns ats en til s kors teinen is oleres  
med ildfas t is olas jon. Ved tilknytning til s tålpipe skal 
røykrørovergang / kulefanger is oleres  med ildfas t 
is olas jon. Det s kal benyttes  2 lag av 13 med mer 
is olas jons matter med 180 graders  mots att ”butt i butt”- 
skjøt uten å klemme is olas jonen s ammen. S kjøtene s kal 
væ re på s idene av røykrørs koblingen (ikke over og under). 
Is olas jonen klippes  og tilpas s es . La s kjøtene overlappe 
hverandre. Alle s kjøtene både på det førs te og det andre 
laget av is olas jonen s kal tapes  med aluminiums tape. 
Utenpå det ytters te laget med is olas jon og aluminiumstape 
skal det s urres  glødd koppertråd for å holde is olas jonen 
s ikkert s ammen. Ikke  fes t alum inium s tape rett på 
røykrør, da dette s kaper lukt ved fyring . 

 

Det sk al væ re 10 c m l uftk laring  fra det ytters te laget med i s olas jon  til brennb art materiale.  

UTL U F T ING  AV  R OMME T  RUND T  P E IS INNS AT SE N 
Innbyggings rommet peis en er montert i s kal ha utlufting. Det vil ikke opps tå ves entlig varmeutvikling 
hvis  monterings anvis ning for is olas jon blir fulgt. Denne utluftingen er derfor et eks tra s ikkerhets tilltak – 
for en trygg montering. S tandardventiler kan ans kaffes  i byggvare foretninger eller hos  P eis s els kabet. 
Ventilene s kal væ re mins t 10x10 cm, eller 100- 150cm².  Det s kal monteres  en ventil nede og en ventil 
øvers t oppe i inbyggings rommet. 

Hvis  peis en blir montert s lik at tegls kors tein blir kledd inn opp til taket skal innbyggings rommet utstyres  
med inns peks jons luke (30x30 cm). Det s kal væ re mulig å inns pis ere tegls kors teinen for å oppdage 
eventuelle s prekkdannels er. 
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BRUKSANVISNING 
1. La brenselristen stå fastmontert slik den er. 
2. Åpne spjeldet i helt åpen posisjon.  
3. Opptenning og fyring 

a. Bruk tørr ved. Unngå å bruke søppel og lignende brensel. 
b. Bruk papir og småved til opptenning under brenselristen. Flytende brensel som 

tennvæske, parafin, eller lignende skal ikke brukes. 
c. Legg 2-3 vedkubber på brenselristen (ikke overfyll). 
d. Tenn på papir og småved. 
e. Trekk for gnistgardiner eller lukk glassdører. 
f. La peisbålet dø ut av seg selv. Ikke lukk spjeldet før du er sikker på at alle glør er slukket 

etter fyring. 
g. Ikke fjern aske før du er sikker på at glørne er slukket. 
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FEIING OG VEDLIKEHOLD 
SPJELLET MÅ VÆRE LUKKET VED FEIING AV 
STÅLSKORSTEINEN. Etter feiing vil sot samle 
seg oppe på spjellet. 
Soten fjernes ved at spjellet åpnes langsomt slik 
at man kan samle soten i en beholder, bøtte etc. 
som holdes så langt opp mot spjellet som mulig. 
Hvis peisen er tilknyttet element eller teglskorstein 
kan det bli nødvendig å feie i røykrøret etter en 
tid. Dette gjøres ved at soten dyttes inn i 
skorsteinens røykløp. Bruk en røykrørsbørste eller 
du kan lage en egen sak der f.eks. en tull 
med filler blir surret med ståltråd Røykrøret feies 
innenfra peisen og opp gjennom spjellet. 
Feiervesenet gir en notis på når feiing vil skje. 
Husk og lukk spjell og glassdører på forhånd for å 
unngå sotstøv ut i rommet. 
Ved rengjøring av peisen (fjerning av aske) løftes 
brenselristen ut av peisen. Etter rengjøring settes 
brenselristen 
tilbake i sine spor. 

BRENSEL 
All peisved bør være tørr. Er veden rå vil mye av 
varmen gå med til å fordampe fuktighet i veden. 
Tørr ved gir større effekt samtidig som nedsoting 
og tjæredannels reduseres. Tørr ved krever 
mindre lufttilførsel og avgir renere røykgass. Et 
liggende bål brenner lengre enn et stående. 
.
BRENNKAMMER
De brannfaste betongveggene og bunnen inne i 
brennkammeret vil krympe og utvide seg ved 
store temperaturforskjeller. Dette kan forårsake 
slitasje og sprekkdannelse over tid. Peisen kan 
fortsatt brukes med disse sprekkene. Skulle 
imidlertid en av veggene eller bunnen dele seg 
helt må den byttes ut med en n . Ved å skifte ut 
disse betongveggene etter behov, er du sikret en 
lang levetid på peisen.

F. Glass Dører 
Peisen gir mest effekt når glassdørene er åpnet, 
da må gnistgardin brukes. See Figur 9.2 for riktig 
døråpninger. 

Peis Selskabets herdete glassdører tåler ekstrem 
varme. Vedkubber skal ikke være i berøring med 
glassdørene. Dette unngås ved å legge veden på 
brenselristen. Glassdørene er enkle og hekte av 
for rengjøring. Følg disse instruksjonene: 

1. Lokaliser festebøylene til glassdørene oppe i 
hvert hjørne. Disse festebøylene er montert inne i 
sporet/skinnen der knottene på glassdørene 
holder dørene i posisjon. 

2. Fold døren til siden og press festebøylen opp 
slik at knotten på glassdøren frigjøres. Velt døren 
ned mot midten av peisen og knottene på 
glassdøren vil komme ut av sporet. 

3. For å feste dørene tilbake følges motsatt 
prosedyre. Påse at knotten under glassdøren blir 
satt i festehullet. Skyv glassdøren til siden med 
knottene inne i sporet/skinnen til et klikk høres. 

For å justere glassdørene kan skruen på 
festeanordningene løsnes slik at 
festeanordningen kan forskyves i ønsket 
retning for å få glassdørene i riktig posisjon. Disse 
festeanordningene er lokalisert i hvert hjørne der 
knottene på glassdørene er festet. Det er veldig 
små forskyvninger som skal til ved en eventuell 
justering. 

Figur 21 

Delvis åpen 
FEIL

Delvis lukket 
FEIL

Helt lukket 
RIKTIG

Helt åpen 
RIKTIG
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# Beskrivelse Art. nr.: Ant.
 4 i46811 redlohsdnatsvA 1
 1 B27022 rørekyøR 2
 2 35932 tsrevø ppot ediS 3
 1 A11932 tsrevø ppot tnorF 4
 2 B73922 ppot ediS 5
 1 A94932 ppot tnorF 6
 2 24932 nnub ediS 7
 1 A05932 nnub tnorF 8
 6 76221 nidragtsinG 9
 1 91331 etalpnnerB 01
 1 A41231 etalpnnerB 11
 1 A51231 etalpnnerB 21
 3 C83231 nidragtsing etseF 31
 1 3RG tsirdeV 41
 1 A45932 tnorf etsef røD 51
 2 75721 edis etsef røD 61
 1 03331 ttestfulksirf gnilbokliT 71



Referanse: S:\DokumentArkiv\ProdDoc\1626\SINTEF 110-0247  Emne: Ildsteder - Konveksjonsovn 

Hovedkontor: 
SINTEF Byggforsk 
Postboks 124 Blindern – 0314 Oslo 
Telefon 22 96 55 55 – Telefaks 22 69 94 38 

Firmapost: nbl@nbl.sintef.no 
Firmapost: byggforsk@sintef.no 

 
www.sintef.no/byggforsk 

SINTEF NBL as 
7465 Trondheim 
Telefon 73 59 10 89 – Telefaks 73 59 10 44 
www.nbl.sintef.no 

  ©  Copyright SINTEF Byggforsk 

1. Innehaver av godkjenningen 

Peisselskabet AS 

Drammensvn. 8,  

0255 Oslo,  

Norge 

www.peisselskabet.no   

 

2. Produsent 

For Vision Line B40 og P40: 

Heat@Glo, Hearth&Home Technologies Inc. 

7571  215th Street West 

Lakeville, MN 55044 

USA 

For Vision Line 36, C36, 36 HS/VS og 368 ST, C42: 

FMI Products LLC 

2701 South Harbor Blvd 

Santa Ana, CA 92704-5803 

USA 

 

3. Produktbeskrivelse 

Ildsted for fyring med ved. Konstruert for minimal 

varmeavgivelse til oppstillingsrom. Åpne peisinnsatser 

uten krav til miljøtesting. Peisene er produsert av stålplater 

med isolert og luftventilert ytterkappe. Utstyrt med 

røykgasspjeld, men uten regulering av forbrenningsluft. 

Leveres med gnistfanger av glass og metall. Røykuttak i 

topp med røkrørsdiameter 200 mm. 

Vision Line peiser består av følgende modeller (se fig. 1): 

­ B40 (Innsyn med glass fra tre sider, en langside og to 

kortsider.) 

­ P40 (Innsyn med glass fra tre sider, to langsider og en 

kortside). 

­ 36 (Kan kobles med direkte frisklufttilførsel til brenn-

kammer. Kan tilkobles modell PS 200 stålpipe). 

­ C36 (se modell 36) 

­ 36 HS/VS vinkel (Glassfelt i sidevegg til venstre eller 

til høyre for fronten, Ellers som modell 36) 

­ 368 ST gjennomgående (Åpen peisinnsats for monter-

ing i vegg med innsyn fra begge sider. Ellers som 36.) 

­ C42 (Kan tilkobles modell PS 200 stålpipe). 

 
B40 

 
P40 

 
36 

 
C36 

 
36 VS/HS 

 
368 ST 

 
C42 

Fig.1.  

Vision Line Peiser (fra brosjyre på peisselskabet.no ). 
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SINTEF NBL as bekrefter at 

Vision Line Peiser 

tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt  i Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)  
for branntekniske egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet  
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Fig.2  

Måltegninger Vision Line Peiser (fra peisselskabet.no ). 

Konstruksjonsdetaljer for elementene er beskrevet i 

”Standard konstruksjonsdetaljer for Vision Line Peiser 

tilhørende Teknisk Godkjenning nr. TG 20226.” Den 

versjonen av detaljsamlingen, som til en hver tid er 

arkivert hos SINTEF NBL as, utgjør en formell del av 

godkjenningen. 

 

4. Bruksområde 

Ovnene er for bruk til romoppvarming i boligrom ol., der 

man ønsker åpen peis, med minimal varmeavgivelse. Kan 

oppmonteres mot rett vegg av brennbart materiale, evt. 

brannmur, med sikkerhetsavstander angitt i punkt 6. 

 
Tabell 1 

Hovedmål for Vision Line peiser. 

Alle mål i mm Høyde (mm) Bredde (mm) Dybde (mm) 

B40
 

1197 1016 610 

P40
 

1197 1016  610 

36
 

950 965 536 

C36 1050 1040 536 

36 HS/VS 1080 994 559 

368 ST 952 1082 609 

C42
 

1020 1229 575 

 

5. Egenskaper 

Branntekniske egenskaper 

Ovnene tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot brann i 

henhold til NS-EN 13240, forutsatt montasje som angitt i 

pkt. 6. 

Andre egenskaper 

Ovnene tilfredsstiller krav til partikkelutslipp klasse 2 i 

henhold til NS 3059, 1. utg. 1994. 

 

CO-konsentrasjon ved 13 % O2 og virkningsgrad ved 

nominell effekt for ildstedene er vist i tabell 2.. 

 
Tabell 2 
CO-konsentrasjon ved 13 % O2 og virkningsgrad (%) ved 
nominell effekt (kW). 

 
CO-konsentrasjon 
ved 13 % O2 (%) 

Virkningsgrad 
(%): 

Nominell 
effekt (kW) 

B40
 

0,15 37,1 13,2 

P40 0,15 37,1 13,2 

36
 

0,07 41,8 18,2 

C36 0,07 41,8 18,2 

36 HS/VS 0,07 42 12,2 

368 ST 0,09 41,3 14,9 

C42
 

0,1 41,2 15,4 

 

6. Betingelser for bruk 

Generelt 

Vision Line Peiser monteres i henhold til byggdetaljene 

som er vist i ”Standard konstruksjonsdetaljer for ildstedet, 

tilhørende Teknisk Godkjenning nr. TG 20226.” 

 

Montasjeavstander 

Minimumsavstander til vegger av brennbart materiale og 

brannmur er vist i tabell 2. 
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Tabell 2 
Minimumsavstander til brennbar vegg og brannmur for 
Vision Line Peiser. 

 

Avstand til brennbar vegg  

eller hindringer i front for: 

Sidevegg  Bakvegg  Front 

B40
 

600 mm 20
1)
 mm 1600 mm 

P40
 

1600 mm 20
1)
 mm 1600 mm 

36, C3636, HS/VS, 
368 ST og C42 

300 mm 20
2)
 mm 1600 mm 

1)
 Monteres med tett og varmeisolert langside mot vegg bak. 

2)
 Fra peisåpning til vegg side. 

Øvrige oppstillingsvilkår er gitt i monteringsanvisning. 

 

7. Produksjonskontroll 

Produktet er underlagt en årlig, ekstern tilvirkningskontroll 

i henhold til skriftlig avtale med SINTEF NBL. 

 

8. Grunnlag for godkjenningen 

Godkjenningen er basert på egenskaper som er 

dokumentert i følgende rapporter og tegninger: 

 SINTEF NBL as: Prøvingsrapport: 102041.55B (B40) 

av 2006-02-03 fra SINTEF NBL as i henhold til NS-

EN 13229 (sikkerhet). 

 SINTEF NBL as: Vurderingsrapport 102041.55C 

(B40), datert 2006-06-28. 

 SINTEF NBL as. Prøvingsrapport: 102041.55A (P40) 

av 2006-02-03 i henhold til NS-EN 13229 (sikkerhet). 

 SINTEF NBL as. Vurderingsrapport: 102041.55C 

(P40) av 2006-06-28. 

 SINTEF NBL as. Prøvingsrapport 102041.21 (C42, 36, 

C36, 36 HS/VS og 368 ST) av 2005-01-13 i henhold til 

NS-EN 13229 (sikkerhet).  

 SINTEF NBL as. Vurderingsrapport: 102041.11 (C42) 

av 2004-10-27. 

 SINTEF NBL as. Vurderingsrapport: 102040.32 (36, 

C36, 36 HS/VS og 36 HS/VS) av 2002-08-28 

 SINTEF NBL as. Prøvningsrapportene 102044.19 A 

(368 ST), B (C36 og 36), C (B40 og P40), D (36 

HS/VS) og E (C42), datert 2012-06-08, i henhold til 

NS_EN 13229 (nominelle verdier) 

 Hearth & Home Technologies Inc.. Tegning nr.: BAY-

40 datert 2005-11-30 (B40), C42 (P40) datert 2005-11-

18, Peis C42 fra DESA International USA i tilhørende 

monterings- og bruksanvisninger (C42), Peis 36 i 

vedlegg til rapport J20026037-231 fra Intertek Testing 

Services (36), C36 i vedlegg til rapport J20026037-231 

fra Intertek Testing Services, USA (C36), 36 VS/HS 

og 368 ST i tilhørende monterings- og bruksanvisning.  

 

9. Merking 

Produktet skal merkes med TG 20226 eller NBL 110-0247 

i tillegg til produktnavn, produsent og sporbart produk-

sjonstidspunkt. Merkingen skal være lett synlig. Det kan 

også merkes med godkjenningsmerket for Teknisk God-

kjenning; TG 20226. 

 

 
 

Godkjenningsmerke 

 

10. Ansvar 

Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i 

henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke 

fremmes overfor SINTEF NBL as utover det som er nevnt 

i NS 8402. 

 

Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. 

Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. 

varsling. 

 

SINTEF NBL as kan tilbakekalle en godkjenning ved 

misligheter eller misbruk, dersom skriftlig pålegg ikke blir 

tatt til følge. 

 

11. Saksbehandling 

Prosjektleder for godkjenningen er Jan P. Stensaas, fag-

ansvarlig, dokumentasjon, SINTEF NBL as, Trondheim.

 

  

 

for SINTEF NBL as                                                                                                for SINTEF Byggforsk 

  
Are W. Brandt  Steinar K. Nilsen 
Avd.sjef                                                                                                                                                           Leder SINTEF Certification 
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